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Objekt FJARDINGEN 11:8, S:t Johannesg. 26
Uppsala kommun
Arb. nr. 20170
Arende BULLERMATNING
Bestillare GA-Fastigheter
Linnégatan 88

11523 STOCKHOLM
Handl. Marie Atmer

Uppdrag Enkel uppmitning av trafikbuller i ett rum fore resp. efter montering av
Jjudisolerande fonster.

Maitpunkt S:t Johannesgatan 26, Carin Ehrengren. I arbetsrum med ett fonster mot
Kyrkogérdsgatan.

Mikrofonen var placerad mitt framfor fOnstret pd ett avstdnd av ca 1 m.
Alla dorrar till rummet var stdngda.

Instrument Integrerade ljudnivdmatare Brilel & Kjaer typ 2225.
Niviskrivare Briiel & Kjaer typ 2306.

Mitning Den forsta mdtmingen utférdes 1996-05-02 kl. 08.30 - 09.30 och den andra
mitningen utfordes 1996-05-30 kl. 08.35 - 09.35.
Under ca 15 minuter registrerades de momentana ljudnivderna
(LA, dBA fast). Under 30 minuter uppmiittes den ekvivalenta ljudnivin
(LEq, dBA). Under dessa 30 minuter rdknades dven trafiken pa

Kyrkogardsgatan.

Miitresultat Trafikméngd (30 min 960502 960529
Totalt 439 st 463 st
Tung (lastbil + buss) 33 st 39 st

Ljudnivé i arbetsrum

L Amax (buss) 60 - 66 dBA 45 -52dBA

L Amin 28 dBA 22 dBA

LEq (30 min) 47 dBA 34 dBA

Leq max (1 min) 51 dBA 39dBA

Leq min (1 min) 44 dBA 29 dBA
Kommentar Efter montering av ljudisolerande fonster har den ekvivalenta ljudnivdn, Lgg,

i rummet minskat med 13 dB frdn 47 dBA till 34 dBA.
Den maximala ljudnivdn har minskat med ca 15 dBA.

Uppsala 1996-05-31
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Til: “Att: Fax nr:
Nordwind Sture Eklund 08 ~ 733 20 99

Fran: Marie Hankanen

Ljudisolering - fénster

Bakgrund

Enligt uppgift frin Er har ett fonster med 2 st 3 mm glas i kopplade bagar fdrsetts med
en tillsatsruta inviindigt. Tillsatsrutan &r 4 mm tjock och finns ca © mm frin befintligt
funster. De tvd 3 mm glasen befioner sig 65 mm frin varandra. LaboratoriemAtningar av
ljudisoleringen har utforts av SP, Resultat: R~ 38 dB.

Fragestklining
Vilien ljudisolering hade erhallits om tillsatsrutan istallet varit 6 mm tjock? I ovrigt
samma forutsstiningar som ovan,

Reanltat

Om vi anvinder en berdkningsmodell som antar att tlilsatsrutan enbart fungerar som en
extra massa i en dubbelkonstruktion fir vi en ljudisolering pA R w « 40 dB, fr fonstret
ovan forsett med tillsataruta av 6 mm tjockt glas.

Med vinlig halsning
Ingemanspon Technology AB
Stockholmskontoret
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4.3 Dragarbrunn 20:1. Flerbostadshus

Atgird: Tillsatsruta + nya t4tningslister
6 mm glas, 12 mm luftspalt
Entreprendr:; Baths Fonsterteknik AB

Tabell 3 Uppmiitt ljudnivadifferens ute - inne dB(A)

Rum Fore Efter Forbdttring
Sovrum 35
Kok 34

uppskattat 27 7-8

4.4 Filhagen 39:1. Brf Gylte,

Atgird: Inre rutan har bytts ut mot laminerat glas.
Entreprenér: Glaskompaniet AB.

Tabell 4 Uppmaitt viigt reduktionstal R’y + Cy, so150 B

Rum Fore Efter Forbattring
Vardagsrum ca30 38 ca8
Sovrum ca 30 38 casl

Kok ca 30 39 ca8

Ljudisoleringen fore atgird har uppskattats. Fonstren var i timligen gott skick och
tatningslisterna har inte bytts.

Beraknad trafikbullemivé utanfor mest utsatta fonster och inomhus efter atgird:

o ekvivalentniva 63 dB(A)  resp 28 dB(A)
o maximalnivd 83 dB(A)  resp 48 dB(A)
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BEANSTROM AKUSTIK HB

Box 121, 182 05 DJURSHOLM
SVEAVACEN 67 Drunsnotr M

Bernstrom akustik

1598-02-12

Banverket, Ostra banregionen
Ljudmitning pa provmontage

Jirnvigsgatan 21, Sundbyberg

Nedan redovisas uppmaétt maximal Jjudniva utomhus och inomhus, korrigerad for maximalt
bullrande tAgpassage (=ljudnivaer som normalt Gverskrids hégst 3 ganger per dygn) samt
uppmitt ljudreduktion mot tdgbuller (= skillnad utomhus 1 frifélt - inomhus med stingda

fonster).

Beskrivning

Kommun

Fastighet

Mitplats

Mitdaturn
Fénsterkonstruktion

Resultat

Maximalniva utomhus
(frifiltsvirde)

Maximalniva inomhus

Ljudreduktion
(skillnad ute-inne)

Sundbyberg

Jamviigspatan 21, 10 tr, lgh Terstedt
1998-02-11 (tidigare mitt 1997-11-04)

Kopplad bage, 3+3 mm glas med 90 mm spalt, kompletterad
med 6 mm lamellglas pa insidan 1 vardagsrummel. Sedan
tidigare miétning har balkongpartict titats och drgvats.

78-81 dBA

42-45 dBA
36-38 dBA

Kommentarer Uppfyller i stort sctt Banverkets riktvirde. Férbittring efter
titning ca 14 dBA. Samima &tgdrder bor genomiftras pa alla
vaningar.

BERNSTROM AKUSTIK HB

LA e —

Richard Bemstrém

TELEFON: 08-755 39 49 POSTGIRO: 17 09 03-9
TRIFIEAY: OH-T57 34 2) RANKCIRC- T116-7170



BBerardm efusstil;

1998-02-27

Banverket, Ostra banregionen
Ljudmiitning pa provinontage

Jirnvigsgatan 42 A, Sundbyberg

Nedan redovisas uppmiill maximal Jjudnivd utomhus och inomhus, korrigerad fér maximal
bullrande (dgpassage (=ljudnivier som normalt éverskrids hogst 3 ganger per dygn) samt
uppmiilt Jjudredukiion mot tigbullcr (= skillnad utomhus i [rifilt - inomhus med stingda

{Snster).

Beskrivning

Kommun
Fastighet
Matplats
Matdatum

Fonsterkonstruktion

Resultat

Maximalniva utomhus
(frifaltsvéirde)

Maximalnivi inomhus

Ljudreduktion
(skillnad ute-innc)

Sundbyberg

Jarnvigsgatan 42 A, 1 tr, Igh Andcrsson, sovrum

1998-02-27

Kopplad bage, yiterruta bytt till 6 mm lamellglas, tillsatsruta
pé insidan med 6 mm lamecllglas + 6 mm aluminiumprofil,
luftspalt 40-50 mm. Stingd och tejpad viidringsventil.

90 dBA (flcrtalet tag hogst 87 dBA)

50 dBA (flcrtalct tag hogst 47 dBA)
40 dBA (fore lgard 30-33 dBA)

Kommcntarer Upplylicr inte rikivirdet hogst 45 dBA pa grund av cxtremt
kort avstind till spiren. Uppfyller riktvirdet ldgst 40 dBA
Jjudreduktion. UtfSrandet bdr anses godkint.
BERNSTROM AKUSTIK IB

Mold Pe™

Richard Bermstrdm
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Box 121, 182 us DJURSHIOLA
SVEAVACEN 67 DIURSHOIM

) POSTGINO: 17 09 D39
"BANKGIRO: 5116-7179

TELEFON: D8-755 39 49
TELETAX: 08-755 14 31



